
KÄYTTÖOHJEET 
 
TERVETULOA 
 
Kiitos kun ostit yhtiömme multimedia soittimen! Käyttääksesi laitetta oikein, lue käyttöohjeet huolellisesti ennen 
laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalta. 
 
ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA 
 
Laite on suunniteltu ainoastaan 12V DC, negatiiviselle maadoitustoiminnolle. 
Ennen kuin asennat Laitteen, varmista, että autosi on yhdistetty DC 12V negatiiviseen maadoitus järjestelmään. 
 
Akun negatiivinen liitin täytyy poistaa ennen yhteyksien luomista, mikä voi alentaa laitteen vaurioitumisen riskiä 
 
Varmista, että yhdistät värikoodatut johdot oikein diagrammin mukaisesti. Väärin yhdistettynä se voi aiheuttaa laitteen 
toimintahäiriöitä tai vaurioittaa auton elektronista järjestelmää. 
 
Varmista, että kytket kaiuttimen johdot kaiuttimen liittimeen. Älä koskaan yhdistä vasemman ja oikean kanavan 
kaiutinjohtoja erikseen tai auton runkoon. 
 
Älä tuki venttiili- tai jäähdytin paneeleita. Tukkimalla nämä voi aiheutua ylikuumentumisen muodostumista sisälle, joka 
voi johtaa tulipaloon. 
 
Asennuksen jälkeen ja käytön aloittamisen jälkeen (johon kuuluu myös akun vaihtaminen), paina etupaneelissa olevaa 
”RESET” –näppäintä asettaaksesi aloitustilan. 
 
TURVATOIMENPITEET 
 

· Tämä laite voi toistaa vain tiettyjä CD- ja DVD-levyjä. 
 

· Tämä laite voi toistaa vain 12cm levyjä. 
 
Älä yritä muokata tai korjata laitetta itse. Laitteen muokkaus/korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia. 
 
Pysäytä auto ennen kuin teet joitain toimintoja, jotka voi häiritä autolla ajamista. 
 
Älä työskentele äärimmäisen korkeassa tai matalassa lämpötilassa jos auton lämpötila on väliltä +60°C ja –20°C ennen 
laitteen käynnistystä. 
 
Nauttiaksesi optimaalisesta äänestä ja kuvasta, käsittele levyä seuraavasti: 
 
Pidä levy puhtaana pitämällä levyä kiinni kulmista koskematta levyn pintaan. 
 

  
 
Älä käytä CD:tä, jos siihen on kiinnittynyt likaa tai mustetta. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Älä käytä CD:tä, johon on kiinnitetty etiketti tai tarra, koska ne voi jättää tahmeita jäänteitä, jotka voi aiheuttaa 
halkeilemisen. 

  
Putsaa levy kuivalla  rätillä. Pyyhi jokainen levy sisältä ulospäin . 
 

  
 
NORMAALI YHDISTÄMINEN 
 

 
 

1. Antenni liitin 
2. Ulostulo (R) 
3. Ulostulo (L) 
4. Ruuvireiät 
5. Ulostulo kanta (Uros) 
6. Ulostulo kanta (Naaras) 
7. Sulakepesä (15A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAIHTOEHTOINEN YHDISTÄMINEN 
 

 
 
1. 4W 40~60W kaiutin 
2. 4W tweeter 
3. 12’ bassokaiutin 
4. Tweeter yhteensopiva 
 
OHJAINTEN SIJAINNIT 

 



 
1. Reset –näppäin 
2. Virta –näppäin 
3. SD –korttipaikka 
4. USB –paikka 
5. Audio sisääntulo 
6. Äänen säätö 
7. Äänen ominaisuuksien asettaminen 
8. TA/Äänekkyys –näppäin 
9. P-EQ –näppäin 
10. MUTE –näppäin 
11. Ajan näyttö & säätö –näppäin 
12. Tilan vaihto 
13. kaukosäätimen vastaanotin 
14. PTY –näppäin 
15. Kappaleen valitseminen/virittäminen 
16. AF/ST valitsin 
17. Kanavien esiasetus /AMS 
18. Joukko valitsin 
19. Numero näppäimet 
20. Eject –näppäin 
21. Etupaneelin Vapautus –näppäin 
22. CD asema 
23. LCD näyttö 
24. LCD lamppu 

 
PERUS TOIMINNOT 
 
Ensimmäinen käynnistys kerta 
 

 
 

1. Laitteen käytön ensimmäisenä kertana tai auton akun vaihdon jälkeen, sinun täytyy resetoida laite. Paina ”1” 
asettaaksesi ensimmäisen prosessin. 

 
Laitteen laittaminen ON/OFF 
 

 
 

2. Paina ”2” –näppäintä aukaistaksesi laitteen  ja paina uudelleen sammuttaaksesi laitteen. 
 

Huom! Kun laite on sammunut ja jos äänenvoimakkuus on jäänyt suuremmaksi kuin alkuperäisessä asetus, se 
palautuu takaisin alkuperäiseen tilaan. Jos äänenvoimakkuus on pienempi kuin alkuperäisissä asetuksissa, se 
tallentuu. 

 
SD –korttipaikka 

 

 



 
3. Aseta SD-kortti kuunnellaksesi 

 
USB –paikka 

 

 
 
4. Liitä ulkoiset laitteet USB-liittimeen 
 
Audio sisääntulo 

 

 
 
5. Aseta plugiliitin ensin, jonka jälkeen vaihda AUX –tilaan 
 
Äänenvoimakkuus/SEL 

 

 
 
6. Voit säätää äänenvoimakkuuden pyörittämällä ”6” –nuppia. 

 
Painamalla toistuvasti ”7”-näppäintä, pystyt valitsemaan haluamasi tilan seuraavassa järjestyksessä: 
VOL, TAVOL, BAS, TRE, BAL, FAD. 

 
Huom! Kun olet valinnut haluamasi tilan, voit säätää nykyistä tasoa pyörittämällä ”6”-nuppia. 

 
TA/Käännä ääni ON/OFF 
 

 
 

7. Kun TA on päällä, SEEK SCAN AUTO MEMORY toiminto voi olla vastaanotettu tai tallennettu vain kun 
liikenne ohjelma tunnistuskoodi on vastaanotettu. 

 
Toisto-tilan aikana, liikenne ohjelman tunnistuskoodi ei vastaanota ennalta määrätysti. Kun asetus vastaanottaa  
TA tp ohjelman, Video sulkeutuu, kun toisto asetus TA ohjelma, paina TA –näppäintä, näyttö esittää TA, 
mutta palaa toisto-tilaan uudestaan ???. 

 
8. Paina pitkään  ”8” –näppäintä, jotta voit nostaa matalaa taajuutta. Tämä voi parantaa korviesi herkkyyttä, ja 

”ääni” ilmestyy LCD-näytölle kun äänekkyys tila on aktivoitu. 
Paina kerran vielä sulkeaksesi LOU toiminto. 
 

 
 
 

 



P-EQ Asettaminen 
 

 
 

9. Kuunnellessasi POP musiikkia, klassista musiikkia tai rock musiikkia, voit säätää äänenlaatua täydelliseksi 
painamalla ”9” –näppäintä. Menetelmä on seuraavanlainen: 

 
Paina ”9” –näppäintä forth time??? kun suljet P-EQ järjestelmän. 
 
Huom! Basso-tila ??? Treble-tila palauttaa ensimmäiset asetukset kun P-EQ järjestelmä on päällä. ”BASS” ja 
”TREBLE” poistuu. 

 
POP tila on valittu kun ”9” –näppäintä (P-EQ) on ensimmäisen kerran painettu. 

 
CLASSIC tila on valittu kun painat ”9” –näppäintä  toisen kerran ja ”CLASS” ilmestyy näytölle. 

 
ROCK tila on valittu kun painat ”9” –näppäintä kolmannen kerran ja ”ROCK” ilmestyy näytölle. 

 
 

MUTE (äänetön) –tila 
 

 
 

10. Paina ”10” –näppäintä, jotta saat vaimennettua ulostulevan äänen. Kun ”MUTE” on aktivoitu, näytölle 
ilmestyy MUTE –merkki. (Kun haluat palauttaa äänen, paina näppäintä uudelleen). 

 
Ajan esittäminen ja säätäminen 
 

 
 

11. Ajan esittäminen: paina ”11” –näppäintä ja nykyinen aika tulee näkyviin ja se palaa alkuperäiseen tilaan 5 
sekunnin kuluttua tai paina näppäintä uudelleen. 
Ajan säätäminen: Paina ja pidä pohjassa ”11” –näppäintä, kunnes yksi kohta keskellä kelloa lopettaa 
vilkkumisen. Voit pyörittää ”5” –nuppia säätääksesi tunnit ja minuutit. 
 

Tilan valitseminen 
 

 
 

12. Paina ”12” –näppäintä valitaksesi radio tilan, toisto-tilan tai audion. 
 
Sensori 
 



 
 

13. vastaanotin kaukosäätimelle. (Ainoastaan kaukosäädin versiolle) 
 

Huom! Tätä ikkunaa on käytetty laitteelle jossa on kaukosäädin toiminto. Ilman tätä toimintoa, sinun pitäisi 
jättää huomioimatta kaukosäätimen käyttöohjeet. 

 
RADIO TOIMINNOT 
 
PTY –näppäin 
 

 
 

1. Radio tilassa,  paina ”14” –näppäintä, edellinen PTY näkyy kun PTY –näppäin on painettu. Jos näppäintä ei 
tullut 2 sekunniksi, edellinen valittu PTY on etsitty. Ohjelman tyypit ovat: puhe ja musiikki. 

 
Käsikäyttöinen / automaattinen virittäminen 
 

 
 

2. Virittäminen käsin: Paina ”15” –näppäintä (>>| tai |<<) toistuvasti valitaksesi aseman nousevasti tai vastaavasti 
laskevasti. 
Virittäminen automaattisesti: Paina ”15” –näppäintä yli 3 sekunnin ajan. Radio etsii automaattisesti aseman 
nousevasti ja laskevasti ja toistaa löydettyään aseman. 

 
AF / ST –toiminto 
 

 
 

3. Paina ”16” –näppäintä ohjataksesi AF etsinnän käynnistymisen ??? 
AD osoitin näkyy kun AD on päällä ja AF etsintä on aktivoitu 
FM tilan aikana, kun AF on päällä (ON), SEEK, SCAN, AUTO, MEMORY toiminto voi ainoastaan olla 
vastaanotettu ja tallennettu RDS ohjelma. Kun Italia asetus on käytössä,  RDS:tä huolimatta, tyytyväinen SD 
LEVEL voi olla vastaanotettu tai tallennettu. 

 
4. Paina pitkästi ”16” –näppäintä valitaksesi mono-tilan tai stereo-tilan. Stereo vastaanotto on latautunut kun ”St” 

ilmestyy näytölle. 
 
Kanavien automaattinen scannaus/tallennus 
 

 
 

5. Paina ”17” -näppäintä (AMS) skannataksesi jokaisen tallennetun aseman 10 sekunnissa vastaavasti mikä on 
tallennettu ”19” (1~6) numeronäppäimiin. Kun AMS tila on toteutettu. ”INT” ilmestyy näytölle. (Katso kuva). 



Voit myös painaa vastaavaa numeronäppäintä tai AMS näppäintä kun haluamasi asema on latautunut. Se 
aloittaa toiston tältä asemalta. 

 
Pidä pohjassa ”17” –näppäintä yli 3 sekunnin ajan, jotta saat aktivoitua automaattisen muistin tallennus 
toiminnon. Radio automaattisesti valitsee kanavan ja sen voi tallentaa mihin tahansa numeronäppäimistä ”19” 
(1~6). 
 
Huom! Laite voi olla tallentaa 6 asemaa jokaisesta joukosta. Jonkin suhteen numeronäppäin toiminto. 
Osoita ”19” numeronäppäinten tiedot. 

 
Joukko valinta 
 

 
 

6. Paina ”18” –näppäintä toistuvasti, jotta voit valita joukkoja seuraavassa järjestyksessä: 
FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
 
Huom! Toisto tilassa, paina ”11” –näppäintä vaihtaaksesi PAL tai NTSC järjestelmään. 

 
 

DVD, VCD, MP3, CD toiminnot 
 

1. Kun kuuntelet, soitat tai katsot DVD, VCD, CD, MP3, aseta levy (etiketti ylöspäin) CD-asemaan ja laite 
toistaa sen automaattisesti. Jos levy on ladattu, paina ”12” –näppäintä aloittaaksesi toistamisen. 

 

 
 
Kappaleiden valitseminen / F.F / REW 
 

 
 

2. Paina ”15” ( >>| tai |<< ) valitaksesi haluamasi kappaleen nousevasti tai laskevasti. Paina pohjassa pitäen ”15” 
näppäintä, jotta voit nopeasti hypätä seuraavaan tai kelata taaksepäin kappaleita nousevasti tai laskevasti. 

 
Kappaleiden soittaminen toistuvasti 
 

 
 

3. Paina ”19” –näppäintä valitaksesi toistuvan toiston kun tahdot toistaa haluamaasi kappaletta. 
 

Paina ”19” –näppäintä yhden kerran toistaaksesi samaa kappaletta. ”RPT” ilmestyy näytölle, mikä osoittaa 
soitettavan kappaleen ????????? 
 



 
 
Paina ”RPT” –näppäintä uudestaan pysäyttääksesi toiston. 

 
Kappaleiden automaattinen skannaus 
 

 
 

4. Toiston aikana, paina ”INT” –näppäintä, yksi numeronäppäin ”19” toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia 
jokaisesta levyn kappaleesta, Näyttö esittää ”INT, kappalenumeron ja kappaleen kulumisajan”, mikä osoittaa 
että INT toiminto on jo aktivoitu. 

 

 
 
Paina ”INT” –näppäintä vielä kerran, palauttaaksesi takaisin normaalin toiston. 
 
Huom! INT ei toimi DVD/MP3 toistamisen aikana. 

 
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä 
 

 
 

5. Toiston aikana, paina ”19” –näppäintä, ja ”RDM” ilmestyy näytölle, mikä osoittaa, että RDM toiminto on 
pantu täytäntöön. Laite toistaa minkä tahansa kappaleen satunnaisesti. paina RDM vielä kerran, jotta pääset 
takaisin normaaliin toisto-tilaan. 

 

 
 

Huom! RDM ei toimi DVD/MP3 toiston aikana. 
 
Toiston pysäytys 
 

 
 

6. Toiston aikana, paina ”19” –näppäintä pysäyttääksesi toiston, ” ”-merkki pysähtyy näytöllä. Kun haluat 

palata normaaliin toistamiseen, paina samaa uudestaan, ja ” ”-merkki liikkuu taas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAUKOSÄÄTIMEN ESITTELY 
 

 
 
1. Virta -näppäin 
2. Pysäytys/Toisto 
3. Mute (vaimennus) 
4. Valikko 
5. Joukko/järjestelmä vaihto 
6. Enter 
7. Äänenvoimakkuus 
8. Kappaleiden viritys/valinta 
9. Tällä hetkelle toistuva ohjelma 
10. Näyttö esitys ??? 
11. Ääniominaisuuksien asetus 
12. Toiston toistaminen 
13. Satunnainen toisto 
14. numeronäppäimet 
15. Ääniasetukset 
16. PBC valikko 
17. Tekstitys-asetukset 
18. Aika-asetukset 
19. Tilan vaihto 
20. Pysäytys/kumoamis –näppäin 
21. Katselukulma-asetukset 
22. Hidastettu toisto 
23. Asennus valikko 
24. Valikko näkymä 
25. Zoom-asetukset 

 
KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT 
 
Patterin vaihtaminen 
 

Kun kaukosäätimen toimintojen valikoima tulee lyhyesti tai ei ollenkaan. Vaihda patteri uuteen nappi-
paristoon. Varmista patterien navat ennen vaihtamista. 

 
 

 



1. Vedä patterin pidike ulos samalla kun painat ”pysäytintä”. 
 

 
 
2. Laita nappi-paristo ( + ) merkki ylöspäin paristopidikkeeseen. 

 

 
 

3. Aseta paristopidike kaukosäätimeen. 
 

 
 

Huom! Jotkut mallit eivät ole varustettu kaukosäätimellä. Tässä tapauksessa sinun täytyy ohittaa 
kaukosäätimen ohjeet. 

  
Virta –näppäin 
 

Paina ”1” –näppäintä laittaaksesi virran ON/OFF 
 
Pysätys/toisto –näppäin 
 

Paina ”2” (>||) –näppäintä pysäyttääksesi CD, MP3, VCD, DVD toiston. Paina uudelleen palataksesi 
normaaliin toistoon. 

 
MUTE eli vaimennus –näppäin 
 

Paina ”3” –näppäintä vaimentaaksesi ulostulevan äänen, paina vielä kerran palataksesi aiempaan äänitasoon. 
 
Valikko valitsimet 
 

Paina ”4” (® /¬ /­ /¯ ), jotta voit valita haluamasi valikon, sen jälkeen paina 6 (ENTER) tai paina 
toisto(PLAY)-näppäintä vahvistaaksesi valinnat. 

 
Huom! Tämä toiminto toimii vain päävalikossa. 

 
Alueen/järjestelmän vaihto 
 

Radio-tilan aikana, paina ”5” –näppäintä  vaihtaaksesi vastaanottoaluetta 
Toisto-tilan aikana, paina ”5” –näppäintä vaihtaaksesi AUTO, PAL tai NTSC järjestelmää. 

 
Lisääntyvä/vähenevä äänenvoimakkuus 
 

Paina ”7” –näppäintä nostaaksesi tai vähentääksesi äänentasoa. 
 
Kappaleen viritys/valinta/nopea taaksepäin/eteenpäin kelaus 
 

Radio-tilan aikana, paina jatkuvasti ”8” (- |<< tai >>| +) –näppäintä, jotta saat käsikäyttöisen aseman etsinnän 
alas ja ylöspäin. Jos painat pohjassa pitäen ”8” (- <<| tai >>| +) –näppäintä yli 3 sekunnin ajan, radio etsii 
automaattisesti asemia alas ja ylöspäin kunnes löytää aseman. 



Toisto-tilan aikana, paina pohjassa pitäen ”8” (- |<< tai >>| +) näppäintä, jotta voit kelata nopeasti eteenpäin tai 
nopeasti kelata taaksepäin, jotta saat haluamasi kappaleen nopeasti. Kun painat epäyhtenäisesti ”8” (- |<< tai 
>>| +) –näppäintä, Voit valita haluamasi osuuden alas ja ylöspäin. 

 
Ohjelman toisto 
 

CD, VCD tilan aikana, voit asettaa ohjelman soitto järjestyksen, voit seurata alla olevia ohjeita: Ensiksi paina 
”16” (PBC)-näppäintä, jonka jälkeen paina ”9” (PGM)-näppäintä, ja näytössä P00:00. Voit asettaa ohjelma 
järjestyksen, käyttämällä ”14” ( 0~10+) –näppäintä ja sitten paina ”2” (>||) toistaaksesi 
 
Huom! Ohjelma ei toimi toistaessa Mp3-tiedostoja 

 
On-screen näyttö 
 

CD,MP3,VCD tilan aikana, paina ensin ”12” (Ams/RPT) toistaaksesi nykyisen kappaleen joka soi. paina 
uudelleen peruuttaaksesi toisto toiminnon 
 
Huom! VCD, MP3, CD tilassa,  ensimmäinen menettely on kaikkien kappaleiden toistaminen 
 
Huom! Radio tilassa, Paina ”12” ( Amd/ RPT) skannataksesi jokaisen tallennetun aseman 10 sekunnissa jotka 
ovat tallennettu numeronäppäimiin. 

 
Satunnainen toisto 
 

Toisto-tilan aikana, paina ”13” (RDM) –näppäintä toistaaksesi minkä tahansa kappaleen satunnaisesti. 
 
Huom! RDM ei ole toiminnassa DVD-tilassa. 

 
Numeronäppäimet 
 

Radio-tilan aikana, voit valita yhden kuudesta tallennetusta asemasta painamalla jotakin numeronäppäintä (14) 
Toisto-tilan aikana, voit valita minkä tahansa kappaleen suoraan käyttämällä (14) numeronäppäimiä (0~10+). 
Esimerkiksi jos tarvitset 15. kappaleen, voit ensin painaa näppäintä 10+ ja sitten painaa 5, vastaava kappale 
(15) toistetaan. 
 
Huom! Kun näppäin 10+ on ensimmäisen kerran painettu, se toimii kuin 10+. Kun painat toisen kerran, se 
toimii kuten 20+. Kolmannella kerralla 30+ jne. 
PBC toisto-tilassa, numero näppäimet eivät ole toimivia. 

 
Vasen / Oikea / Stereo valitsin 
 

Toisto-tilan aikana, paina jatkuvasti ”15” (Audio) –näppäintä, jotta voit vaihtaa ääntä vasempaan/oikeaan 
kaiuttimeen tai stereo-tilaan. 
 
Huom! Surround-tilassa on 5 astetta ympäristö tehostetta. VCD-tilan aikana, voit nähdä erilaisia kuvia 
osoitettuna erilaisiin tehosteisiin näytöllä. 

 
PBC toisto (valikko) 
 

Ainoastaan VCD-tilassa, kun painat ”16” (PBC) -näppäintä ensimmäistä kertaa, PBC toisto alkaa ja koko 
levyn valikko ilmestyy näytölle ja voit valita haluamasi kappaleen käyttämällä numeronäppäimiä 14 (0~10+). 
kun kappale toistuu, voit painaa ”20” ( Pysäytys / peruutus ) –näppäintä palataksesi valikkoon  jos haluat 
lopettaa muiden kappaleiden valitsemisen. Peruuttaaksesi PBC toiston, Paina ”6” (PBC)-näppäintä uudelleen. 

 
Tekstityksen valitsin 
 

DVD-tilassa, paina ”17” (SUB-T) –näppäintä vaihtaaksesi valikon kielen Kiinaksi tai Englanniksi. 
 
Levyjen toisto aika asetus 
 

VCD, CD-tilassa, paina ”18” (GOTO) –näppäintä ja aseta aika kun aloitat kappaleen toiston, ja näyttö esittää 
ajan --:--. 
Syötä haluamasi aika painamalla numeronäppäimiä ”14” (0~10+). Esimerkiksi syötä: 25:00 aloittaa toiston 
automaattisesti kappaleen 25 minuuttia  kohdalta levyltä. 
 



DVD toisto-tilassa, paina ”18” (GOTO) –näppäintä kerran ja syötä haluamasi kappalenumero ja sen jälkeen 
paina ”2” (>||) -näppäintä toistaaksesi DVD:n vastaavalta sijainnilta kuin valittu kappalenumero. 
 
DVD toisto-tilassa, paina ”182 (GOTO) kahdesti ja syötä haluamasi aika toistaaksesi DVD vastaavalta 
sijainnilta kuin valittu aika. Esimerkiksi paina ”18” (GOTO) -näppäintä kahdesti ja näyttö esittää ajan --:--:--. 
Syötä haluamasi aika painamalla numeronäppäimiä ”14” (0~10+). Sen jälkeen paina ”2” (>||) –näppäintä, se 
aloittaa automaattisesti toistamaan kappaletta haluamastasi kohdasta levyltä. 
 
Huom! Ei aika toisto toimintoa Mp3:lle 

 
Tilan Vaihto 
 

Paina ”19” (MODE) –näppäintä vaihtaaksesi radio-tilaan tai toisto-tilaan 
 
Toiston pysäyttäminen 
 

DVD-tilassa, paina ”20” –näppäintä pysäyttääksesi toiston ja ”press play to continue” näkyy näytöllä, paina 
uudelleen pysäyttääksesi toiston. 
 
Huom! VCD, MP3 ja CD:ssä, paina tätä näppäintä vain kerran lopettaaksesi. 

 
Moni-katselukulma –näppäin 
 

DVD-toisto tilassa paina ”21” (ANGLE) –näppäintä, voit katsoa DVD:n sisältöä erilaisista katselukulmista. 
 

Huom! VCD, MP3 ja CD:ssä, tämä ei toimi. 
 
Hidas kelaus taaksepäin / eteenpäin 
 

DVD-toisto tilassa, paina ”22” (SLOW) –näppäintä kerran saadaksesi 2x hidas eteenpäin kelaus, 
kahdesti 4x hidas eteenpäin kelaus, 
kolmesti 8x hidas eteenpäin kelaus, 
neljästi 2x hidas taaksepäin kelaus, 
viidesti 4x hidas taaksepäin kelaus, 
kuudesti 8x hidas taaksepäin kelaus, 
seitsemästi normaali toisto. 
VCD-toisto tilassa, paina ”22” (SLOW) –näppäintä kerran saadaksesi 1x hidas eteenpäin kelaus, 
kahdesti 2x hidas eteenpäin kelaus, 
kolmesti 3x hidas eteenpäin kelaus, paina ”2” (>||) –näppäintä peruuttaaksesi hitaan taaksepäin / hitaan 
eteenpäin kelaus toiminnon 
 
Huom! MP3 ja CD:ssä ei ole tätä toimintoa 

 
Asennus näppäin 
 

Toisto tilassa, paina ”23” –näppäintä, valikko tulee näkyviin näytölle (katso kuva) 
 

 
 

Painamalla ”6” (ENTER) –näppäintä, voi valinnan jälkeen vahvistaa haluamasi sisällöt: 
 

1. YLEISET  ASETUKSET: Aseta TV järjestelmä, kuvatila, kulma merkki ja kieli. 
 

2. ÄÄNI ASETUKSET: Aseta ääni ulostulo, OP MODE, L+R, DYDAMIC ja ääni asetus. (Huom! joitakin 
tuotteita ei voi käyttää digitaalisella virralla AMP). 

 
3. PREFERENSSIT: Aseta TV järjestelmä, video ulostulo jne. (Syötä tämä toiminto vain pysäytys-tilassa).  

 
4. Paina ”23” –näppäintä uudelleen peruttaaksesi valikko asetukset. 



 
Otsikko –näppäin 
 

DVD,VCD-toisto tilassa, paina ”24” (TITLE) –näppäintä esittääksesi kaikkien kappaleiden otsikot näytöllä. 
Sen jälkeen paina ”14” (0~10+) –näppäintä tai paina ”4” (® /¬ /­ /¯ ) –näppäintä valitaksesi haluamasi 
kappaleen numeron ja paina ”6” (ENTER) –näppäintä tai ”2” (>||) aloittaaksesi kappaleen. 

 
ZOOM –näppäin 
 

DVD, VCD toisto tilassa, paina ”25” (ZOOM) –näppäintä kerran, jotta saat 1.5x tilan, kahdesti 2x tilan, 
kolmesti 3x tilan, neljästi peruttaaksesi tilan. 
 
Huom! EI ZOOM toimintoa CD / MP3 –toisto tiloissa. 

 
ASENNUS 
 
Lista osista 
 

 
 
Asennus esimerkki 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asennus esimerkki 2 
 

 
 
 
 
MÄÄRITTELY 
 
Yleiset 
Virta vaatimukset  14.4V DC 
Lataus impedanssi  4 W 
Max. virran ulostulo  50Wx4 
Ääni hallinta   ± 8dB (Bass 100Hz, Treble 10KHz) 
Mittasuhteet   n. 192x178x50mm (d x w x h) 
Kohoavat mittasuhteet  n. 169x182x53mm (d x w x h) 
Paino   n. 1.75kg 
 
DVD somistus osasto 
Toistettavat levyt  DVD, VCD 1.0/1.1/2.0/3.0, MP3, CD, CD-R, CD-RW, PICTURE-CD 
Video järjestelmä  AUTO/PAL/NTSC 
Kohokulma   0to+/-30° 
 
Video osasto 
Video järjestelmä  4 : 3 Letter box ja 4 : 3 Pan Scan 
Video ulostulon taso  1.0 Vp-p 75 ohms   
Vaakasuora resoluutio  500 
 
Ääni osasto 
Max. Ulostulotaso  2 Vrms (+/-3dB) 
Herkkyystaajuus  20 to 20 Khz 
Signaali-melu suhde  85 dB 
Erottelu   80 dB 
 
Kaikki virittimet osasto  
taajuuden vaihteluväli  522-1620 (Eurooppa/Kiina), 530-1710 (U.S.A) 
IF vaihteluväli   450 kHz 
Käyttökelpoinen herkkyys (-20dB) 25 dB 
 
FM viritin osasto 
Viritys vaihteluväli  87.5-108 (Eurooppa/Kiina), 87.5-107.9 (U.S.A) 
IF vaihteluväli   10.7 Mhz 
Käyttökelpoinen herkkyys (-30dB) 15 dB 
Signaali-melu suhde  60 dB 
Stereo erottelu   30 dB (1KHz) 
Herkkyystaajuus  30-15000Hz 
 
 
 
 
 



YKSINKERTAINEN VIANETSINTÄ OPAS 
 

Ongelma Ratkaisu 
Ei virtaa · Tarkista onko sulake palanut. Vaihda se kunnolliseen 

jos tarpeellista. 
Joitain virheilmoituksia ilmestyy näytölle tai ei toimi kun 
painaa näppäimiä 

· Paina ”RESET” –näppäintä. 

Ei pysty vastaanottamaan asemia · Tarkista onko antinne asetettu tai onko antenni oikein 
yhdistetty. Jos ei ole oikein,  aseta antenni tai yhdistä 
oikein. 

Huono laatu asemien vastaanotossa · Antenni ei välttämättä ole oikean pituinen. Varmista, 
että antenni on pidennetty kokonaan tai jos antenni on 
rikki. Jos antenni on rikki, vaihda se uuteen. 

· Tarkista onko signaalin lähetys liian heikko. 
· Tarkista onko antenni huonosti maadoitettu, katso 

onko antenni oikein maadoitettu nousevaan paikkaan. 
CD:tä ei pysty lataamaan · CD:t on ladattu koneistossa 
Stereo osoitin ”???” loistaa · Viritä tarkalle taajuudelle. 

· Tarkista signaalin onko lähetys liian heikko (Aseta 
Mono-tila). 

Ei kuvaa · Tarkista onko laitteen video johto yhdistetty oikein 
Kuvaan ilmestyy kohinaa · Väri järjestelmän sopimattomat asetukset. Laita Väri 

järjestelmäksi PAL tai NTSC. 
· Tarkista ovatko levyt likaisia tai vahingoittuneita. 

 
Kopiointioikeus Delivet Oy 2008 
Osittainenkin kopiointi kielletty. 


