
KÄYTTÖOHJEET 
 

 
 
Kiitos kun ostit digitaalisen videokameran. Tämä ohje tarjoaa kameran käytön perus ohjeet. Digitaalinen videokamera 
käyttää CMOS kelaa. 3.1 mega pikselin kuvalla, voit ottaa korkealaatuisia kuvia 4032x3024 resoluutiolla. 
Tämä videokamera on helppo ja kätevä videon tallentaja. Voit tehdä videoita, nauhoittaa, ottaa kuvia, kuunnella Mp3 
musiikkia ja tehdä MP4 video tallenteita. 
Videokamera toimii värillisellä  2.0 tuuman nestekidenäytöllä, jolla voit nauhoittaa videoita, ottaa kuvia ja katsella 
otettuja nauhoituksia. Älykäs salamalaite säätää salaman etäisyyden mukaan automaattisesti. 
 
Turvatoimenpiteet 
 
· Jos videokamera runko on kuuma tai päästää outoa ääntä, älä käytä videokameraa. 
· Käyttäjä on vastuussa kameran vaurioista, jotka ovat tulleet ohjeiden laiminlyönnin takia.  
· Älä laita videokameraa kosteaan ympäristöön vaan pidä video kamera kuivana. 
· Jos käytät virta-adapteria ukkosen aikana, älä ydistä tai koske liittimeen, koska se voi aiheuttaa sähköiskun. 
· Laita videokamera tasaiselle pinnalle. 
· Älä aseta metallisia esineitä tai muita esineitä videokameran SD-kortti paikkaan. Valmistaja ei ole vastuussa tämän 

takia hajonneista tuotteista. 
· Älä yritä korjata videokameraa itse. 
· Älä käytä videokameraa kun ajat autolla. 
· Älä käytä kosteaa rättiä suojataksesi tai kietoaksesi videokameraa tai virtajohtoa. Pidä videokamera ilmastoidussa 

paikassa. 
· Kun videokameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, ota virta pois turvallisuuden vuoksi videokamerasta (akku tai 

virtajohto). 
 
Sisältö 
 
* Asennus CD 
* AC virtajohto 
* Litium akku 
* USB-kaapeli 
* Rannenauha 
* Käyttöohje 
* TV-ulostulo-kaapeli 
* Nahkakotelo 
* Kuulokkeet 
 
Videokameraan tutustuminen 
Etuosa: 
 

1. Fokuksen säätö –näppäin 
2. Linssi 
3. Salama 
4. Itselaukaisin 
5. Rannesolki 

 
 

 
 
Takaosa: 
 

6. Suljin –näppäin   



7. TFT-näyttö   
8. Asetus ja ohjaus 
9. Valikko –näppäin 
10. Virta –näppäin 
11. Akun suoja 
12. Mikrofoni 
13. MACRO 
14. Lataus 
15. Kaiutin 
16. TV-ulostuloliitin 
17. USB-liitin 
18. Kuulokeliitin 
19. MMC/SD paikka 
20. Tila 
 
Virta ON/OFF kamerasta 
 
1. Avaa TFT-näyttö käynnistääksesi videokameran. 
2. Kun suljet virran, sulje TFT-näyttö tai paina POWER –näppäintä puoli sekunttia ja sulje TFT-näyttö 
 
HUOM: 
Kamera sulkeutuu automaattisesti kun se on ollut käyttämättömänä minuutin (voit myös valita 2 minuuttia tai 
poistaa automaattisen sulkeutumisen). Jos et käytä kameraa pitkään aikaan, ota akku pois kamerasta. 
 
Merkkivalon selitys: 
 
1. Kun itselaukaisimen punainen valo palaa, paina suljin –näppäintä ja kamera ottaa kuvan automaattisesti 10 

sekuntin kuluttua. Kamera päästää äänen joka sekunttina. 
2. Kun MACRO valo on päällä, se tarkoittaa lähikuvaa. LCD-näyttöön ilmestyy kuvake, MACRO palaa 

kirkkaasti punaisena 
3. Kun videokamera on ladattu käyttämällä AC virtajohtoa, CHARGE loistaa punaisena. MACRO valo ei loista 

latauksen jälkeen. 
 
Kameran käytön aloittaminen: 
Akun asentaminen: 
 
1. Avaa akun suojus merkintöjen mukaan. Aseta litium akku ja sulje. 
2. Varmista akun varaus asennuksen jälkeen. 
3. Kun akun varaus on puutteellinen, vaihda akku niin nopeasti kuin mahdollista. Varmistaaksesi kameran 

toiminnan. 
 
HUOM: 
Varmista ettet asenna akkua liian voimakkaasti, jotta vältät kameran vaurioitumisen 
Kun sähkön kulutus on puutteellinen, kamera sulkeutuu automaattisesti. 
Kun vaihdat videokameraan akun, päivä/aika pysyvät ennallaan noin yhden minuutin. Päivä/aika nollaantuu kun 
aika ylittää yhden minuutin. 
Jos et käytä kameraa pitkään aikaan, ota akku ulos laitteesta. 
 
Muistikortin asettaminen ja poistaminen 
 
1. Kamerassa on sisäinen muisti, joka sopii tallennuksillesi ja kameran käytölle. 
2. Jos haluat käyttää erillistä muistikorttia, aseta kortti korttipaikkaan. 
 
HUOM: 
Kun SD-kortti on videokamerassa, kamera tarkastelee SD-korttia keskitasoa 
tärkeysjärjestyksessä tallennuksessa. Jos haluat käyttää sisäistä muistia, ota kortti ulos 
laitteesta. 
Tämä tuote tukee SD-kortteja, jotka ovat 8MB – 1GB 
SD-kortti ei mene korttipaikkaan väärässä asennossa. Varmista ettet paina korttia liikaa välttääksesi vaurioita. 
Jos kamera ei pysty lukemaan SD-korttia, pyyhi metalli pinta pehmeällä rätillä ja yritä sitten uudestaan. 
Älä ota korttia ulos ennen kuin se on ladannut kuvat tietokoneelle ja tallentanut ne. Muuten kuvasi voi kadota. 
 
 
Video –tila 
 

 



Avaa TFT-näyttö avataksesi videokameran. Paina tila –näppäintä (mode) ja valitse VCR –tila. Tämän jälkeen paina 
”set” –näppäintä ja video kuvake ilmesty näytön vasempaan yläkulmaan. 
Kun kamera on tekemättä mitään, TFT-näytöllä näkyy ajat, akun varaus, valkotasapaino jne. Jos  kamerassa on 
erillinen muistikortti, se näkyy ruudulla. 
Kuvaamisen aikana, paina vasenta tai oikeaa näppäintä, digitaalinen zoom toiminto voi suurentaa tai pienentää 
objektia jota kuvaat. 
Ennen kuvaamista, paina valikko –näppäintä ja vaihda nauhoituksen kuvataajuutta, valkotasapainoa jne. 
Paina suljin –näppäintä aloittaaksesi videon kuvaamisen. TFT-näyttö näyttää tilan kuvakkeen, kuvaus ajan, 
valkotasapainon, akun varauksen. Jos asetat muistikortin kameraan, se näkyy myös TFT-näytöllä 
Paina suljin –näppäintä uudelleen lopettaaksesi videon kuvaamisen. 
Kun sinun pitäisi käyttää lähikuva toimintoa, säädä fokuksen säätö –näppäin ylös. Fokus 0,20 metristä 0,30 metriin. 
 
Video resoluutio valikko (Video Resolution Menu) 
 

 
 
Tehtävä: Aseta resoluutiota tarpeesi mukaan. Mitä suurempi resoluutio, sitä lyhyempi tallennus aika 
 
Kuvataajuus valikko (Frame Rate) 
 

 
 
Tehtävä: Aseta kuvataajuus tarpeidesi mukaan. Mitä suuremman kuvataajuuden asetat, sitä lyhyempi tallennus 
aika 
 
Audio valikko (Audio Menu) 
 

  
 
Tehtävä: Kun sinun tarvitsee nauhoittaa ääntä, aseta ”On” audio valikkoon. Sen jälkeen voit nauhoittaa ääntä. 
 
Valkotasapaino valikko (White Balance Menu) 
 

 
 
Tehtävä: voit asettaa erilaisia valkoisia balansseja videolle käyttäjän mieltymyksien mukaan 
 
Toisto –tila (Playback) 
 
Avaa TFT-näyttö, jotta videokamera aukeaa. Paina sitten tila –näppäintä (mode). Näppäintä käytetään valitsemalla 
menusta rullaamalla. Paina ”set” –näppäintä valitaksesi tai vahvistaaksesi valikon. Se on muuttuva valikko, voit 
painaa vasenta näppäintä palataksesi taaksepäin valikon korkeammalta tasolta. Paina tila –näppäintä (mode), jotta 
pääset takaisin odotus kuvaan sopivana aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
Poisto valikko (Delete Menu) 
 



 
 
Tehtävä: Voit valita poistatko nykyisen vai poistatko kaikki. 
 
Esikatselu valikko (Thumbnail Menu) 
 

 
 
Tehtävä: Valinta toiminto voi näyttää kuvan, nauhoittaa ja video näkyy esikatseluna pienenä 3x3 kokoisena. Voit 
myös suoraan painaa vasenta näppäintä toiston aikana. Se näkyy myös esikatselukuvana. 
 
Esikatselu-tila valikko (Preview Mode Menu) 
 
Logon esitys valikko (Logo Display) 
 

 
 
Tehtävä: Voit asettaa käyttäjän ottamia JPG kuvia aloituksen tervehdykseksi. Kun haluat peruuttaa tämän 
toiminnon, aseta logon esitys avoimeksi. 
 
Pyöritys valikko (Rotate Menu) 
 

 
 
Tehtävä: Voit kääntää ja tallentaa JPG kuvia. 
 
Lukko (Lock) 
 

 
 
Tehtävä: Voit suojella ottamiasi kuvia, nauhoituksia ja videoita ja estää niiden huolimattoman poistamisen. 
 
Kuvan rajaus (Crop) 
 

 
 
Tehtävä: Valitse rajaustoiminto ja voit rajata ottamiasi JPG kuvia. Rajauksen jälkeen järjestelmä rajaa kuvan 
uudesta kuvasta. 
 
 
 
 
 
Diaesitys (Slide Show) 
 



 
 
Tehtävä: Valitse toiminto toistaaksesi JPG kuvat automaattisesti liukuna 
 
Ota kuva 
 
Aseta videokamera ”ota kuva” – tilaan. Se on helppo ja mukava tapa ottaa rennosti ideoimaasi kuvaa johon olet 
tyytyväinen. 
 
1. Avaa TFT-näyttö, jotta videokamera aukeaa. Paina tila –näppäintä (mode). Valitse kameran tila painamalla 

vasenta/oikeaa –näppäintä. TFT-näyttöön tulee näkyviin tilaa vastaava sen hetkinen kuva. 
2. Kun kamera on ollut jonkin aikaa toimeeton, TFT-näyttö näyttää tila kuvakkeen, kuvan resoluution, kuvan 

laadun, määrän, fokuksen tilan, salaman suunnan, akun varauksen, valkotasapainon jne. Jos asetat muistikortin 
kameraan, se näkyy myös TFT-näytössä . 

3. Ennen kuvan ottamista voit painaa vasenta/oikeaa näppäintä säätääksesi digitaalista zoomausta suureksi tai 
pieneksi. 

4. Ennen kuvan ottamista, paina valikko –näppäintä (menu) asettaaksesi resoluution, kuvan laadun, 
valkotasapainon, määrän, EV jne. 

 
Huom: 
 
1. Käytön aikana, kun TFT-näyttö näyttää varoitus viestin akun matalasta varauksesta, vaihda akku välittömästi, 

varmistaaksesi videokameran normaalin toimimisen. 
2. Jos kuvaa ottaessa näyttö esittää ”wihtout the space”.  Se tarkoittaa, että muisti on täynnä ja kykenemätön 

ottamaan kuvia. Vaihda erilliseen muistikorttiin tai poista tiedostoja. 
3. Joka kerta kun painat suljin –näppäintä, kamera päästää ”piip” äänen. 
 
”Ota kuva” valikko (Take Photo Menu) 
 
1. Avaa TFT-näyttö avataksesi videokameran. Paina tila näppäintä ja valitse kamera. Kuvake näkyy vasemmassa 

yläkulmassa TFT-näytöllä. 
2. Paina valikko –näppäintä (menu), siirry valikossa. Paina aseta –näppäintä (set), jotta pääset tekstitys(sub) 

valikkoon 
3. Paina vasenta/oikeaa –näppäintä, jotta voit valita mitä haluat muuttaa. Paina ”set” –näppäintä vahvistaaksesi. 

Kuvake muuttuu näytöllä asetuksien jälkeen. 
4. Älä muuta asetuksia. Paina valikko –näppäintä (menu), perruta valikosta. Palaa odotus kuvaan 
5. Kun käytät lähikuvaa, vedä pohjaan palanut näppäin sivuun. Näyttää lähikuvan kuvakkeen TFT-näytöllä. 

Kuvaa etäisyydeltä 0,20m-0,30m. 
6. Salama asettuu automaattisesti toimintojen mukaisesti. Voit käyttää salama tilaa säätääksesi salaman suunnan 

kuvauksessa. Se toimii omien asetuksien mukaisesti. 
7. Videokamerassa on neljän tyyppistä salama tilaa:  
 
Itselaukaisin tila (Self-timer Mode) 
 
Itselaukaisin ottaa kuvan automaattisesti, joten voit itsekin liittyä mukaan kuvaan. Laukaisuaika on 10 sekuntia tai 
20 sekunttia, käytä automaattisesti kun on asetettu. Videokamera ottaa kuvan automaattisesti säädetyn ajan 
kuluttua. Laite piippaa 1Hz äänellä 10 sekunnista 3 sekuntiin, 2Hz soi 3 sekunnista 1 sekuntiin. 
 
Kuvaus tila (Shoot Mode) 
 
Voit ottaa sarjakuvia kolmen kuvan sarjoissa. Näin voit varmistua siitä, että esim. silmien sulkeutuessa saat ainakin 
yhden onnistuneen otoksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näppäin tila (Capture Mode) 
 



 
 
Tehtävä: Voit valita erilaisista kuvaus tyyleistä tarpeittesi mukaan. 
 
Päivämäärä merkintä (Date Stamp) 
 

 
 
Tehtävä: Aseta aika ennen käyttöä. Kun ”avaat” kuvia, niissä on kuvanotto aika. 
 
Salama tila (Flash Mode) 
 

 
 
Tehtävä: Valitsee erilaisista salama tiloista halutun tyypin 

 
Maisema (Scenery) 
 

 
 
Tehtävä: kuvanotto hetkellä ympäristön mukaan ???? valtse erilaisiamaisema tiloja. 
 
Valoisuuden säätö (EV) 
 

 
 
Tehtävä: Kun valaistus on hämärä, kompensoi positiiviseksi ja kun valaistus on kirkas, kompensoi negatiiviseksi.. 
 
Laatu (Quality) 
 

 
 
Tehtävä: Valitse tämä toiminto, jotta saat valittua haluamasi kuvan laadun. 
 
Resoluutio (Resolution) 
 

 
 
Tehtävä: Säädä kuvan resoluutiota tarpeittesi mukaan. 
 
 
Valkotasapaino (White Balance) 
 



 
 
Tehtävä: Aseta valkotasapaino kuvien ottamiseksi käyttäjän mieltymyksien mukaan. 
 
Väri (Color) 
 

 
 
Tehtävä: Voit asettaa erilaisia värejä ja ottaa kuvia käyttäjän mieltymyksien mukaan. 
 
Nopea esikatselu (Quick Preview) 
 

 
 
Tehtävä: ON –asennossa kamera näyttää open, kuvan ruudulla 
 
MP3 tila (MP3 Mode) 
 
Avaa TFT-näyttö, jotta saat video kameran auki. Paina tila –näppäintä (mode). Valitse MP3 ja paina ”set” –
näppäintä toistaaksesi ja paina uudestaan jatkaaksesi. Paina tila –näppäintä (mode) lopettaaksesi toistamisen. 
 
MP3 valikko (MP3 Menu) 
 

 
 
Tehtävä:  
1. Tässä tilassa voit toistaa MP3-musiikkia, joka on tallennettu SD-kortille tai kameran muistiin. 
2. Kun kopioit MP3 tiedostoja PC:ltä kameraan tai SD-kortille, käytä USB-kaapelia. 
 
HUOM:  Jos haluat poistaa MP3 tiedostoja, sinun täytyy yhdistää kamera tietokoneeseesi USB-kaapelilla ja voit 
poistaa MP3 tiedostoja tietokoneella. 
 
Aseta tila: 
Asetus valikossa (set menu), voit säätää väreilyä, aikaa, äänimerkkiä, formaatteja, media valitsinta, alkuperäiset 
asetukset, kieli, virran säästö, TV tila, Logon esitys, kirkkaus jne. Pyörittämällä valinta valikkoa voit valita mitä 
käytät. Paina set –näppäintä syöttääksesi/hyväksyäksesi. 
 
Värinätaajuus (Flicker Frequency) 
 

 
 
Tehtävä: Aseta valon taajuus erilaisten valo lähteiden mukaan. Esimerkiksi: 50Hz valo lähde taajuus asetettu alle 
50Hz valo lähteelle.  
 
 
 
 
Aika (Time) 
 



 
 
Tehtävä: Aseta kellonaika 
 
Piippaus (Beep) 
 

 
 
Tehtävä: Alustaa eli formatoi käytössä olevan muistitilan. 
 
HUOM: Jos alustat muistin, kaikki muistin tiedot kuten valokuvat katoavat. 
 
Formaatti (Format) 
 

 
 
Tehtävä: Voi muotoilla keskikokoista, jota käyttäjä käyttää nykyhetkellä. 
 
Muistitilan valitsin (Media Select) 
 

 
 
Tehtävä: Kun muistipaikka täyttyy, voit valita käyttöösi toisen muistipaikan (erillisen muistikortin). 
 
Alkuperäiset asetukset (Default Setting) 
 

 
 
Tehtävä: Palauttaa laitteen tehdasasetukset. 
 
Kieli (Language) 
 

 
 
Tehtävä: Voit valita haluamasi kielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virran säästö (Power Save) 



 

 
 
Tehtävä: Kun asetat virransäästön 60 sekunniksi tai 2 minuutiksi, kamera sulkeutuu automaattisesti säästääkseen 
energiaa kun et käytä kameraa 60 sekuntiin tai 2 minuuttiin. 
 
TV tila (TV Mode) 
 

 
 
Tehtävä: TV ulostulon voi asettaa kameran asetuksesta TV kuvajärjestelmän mukaan. Suomessa yleisesti käytössä 
PAL. 
 
Logon esitys (Logo Display) 
 

 
 
Tehtävä: Kun logon esitys on auki, kameran auetessa tulee järjestelmän määräämä tervehdyskuva. 
 
Kirkkaus (Brightness) 
 

 
 
Tehtävä: näyttää kirkkausasteen nykyisen valon mukaan. 
 
Versio (Version) 
 

 
 
Tehtävä: Näyttää käytetyt ohjelmat. 
 
PC tila valikko (PC Mode Menu) 
 
USB tila (USB Mode) 

 
 
Asenna kameran ohjain tietokoneeseen 

 
Asenna USB ajuri: 
Usb ohjelmisto levy toimii vain Win98/Win2000/Win XP. 
1. Aseta levy CD-asemaan. 
2. Tupla klikkaa ”camera device driver” –tiedostoa avataksesi sen. Etene vihjeiden mukaisesti ja lopeta asennus. 
 
Yhdistä videokamera tietokoneeseen 
 



1. Avaa videokamera. Paina sitten tila –näppäintä (mode) ja ota PC tila. Valitse muistin tallennus. 
2. Yhdistä toinen USB-kaapelin pää tietokoneeseen ja toinen pää videokameraan. 
3. Siirrettävä levy ilmestyy tietokoneelle, kuvat ja videot, joita olet kuvannut on tallennettu tähän hakemistoon. 
 
Ladatut kuvat ja videot 
 
Voit kopioida ja siirtää kuvia ja videoita tietokoneelle tai toisiin muistitiloihin. 
 
PC tila (PC Mode) 
 
1. Käynnistä videokamera. Paina tila –näppäintä (mode) ja valitse PC –tila 
2. Yhdistä yksi USB pää tietokoneeseen ja toinen pää videokameraan 
3. Voit käyttää kameraa tietokoneen WEB-kamerana jos käytössäsi on sopiva ohjelma. 
 
Video tila (Video Mode) 
 
Paina vasenta/oikeaa näppäintä valitaksesi nauhoituksen. Paina set –näppäintä, jotta voit aloittaa ja paina uudelleen 
lopettaaksesi nauhoituksen. 
 
Video valikko (Video Menu) 
 

 
 
siirrä videokamera tietokoneeseen 
 
Kameralla olevat nauhoitteet ovat MPG4 pakattuja. Sinun täytyy asentaa ohjelmisto, joka on levyllä, jotta tiedostot 
näkyy tietokoneella 
 
Asenna Divx player ohjelma 
 
1. Asenna umpinainen levy CD-asemaan 
2. Tupla klikkaa Divx pro5rxprk avataksesi tiedostot levyltä. Etene vihjeiden mukaisesti ja lopeta asennus 
3. Ohjelma toimii Windows2000/XP käyttöjärjestelmillä. 
 
Katsele videoita TV:stä 
 
Yhdistä toinen TV-OUT pää TV:n video liittimeen ja toinen pää videokameran TV-OUT liittimeen. TV:n näytöllä 
näkyy videokameran TFT näytön kuvat ja videotallennukset.  
 
TV ulostulo 
 
Yhdistämällä TV:seen videokameran, pystyt katsomaan televisiosta videoita, kuvia, nauhoituksia ja MP3 
 
1. Avaa TV 
2. Yhdistä TV video/audio-kaapeli TV:seen 
3. Yhdistä kamera TV:seen output-kaapelin kautta 
4. Avaa videokamera 
 
Huom: Mikäli epänormaalia tietoa näkyy TV ruudulla, varmista, että PAL/NTSC on valittu oikein. 
 
Kameran akun lataus 
 
Menetelmä 1: Yhdistä videokamera ja virtajohto suoraan pakkauksen AC-adapterilla ja USB-kaapelilla. 

 
Menetelmä 2: Yhdistä videokamera ja PC oheisella USB-kaapelilla 

 
Vianetsintä opas 
 
Jos kamera ei käynnisty. Avaa akun kotelo ja ota akku ulos. Sen jälkeen aseta sama akku uudelleen tai korvaa akku 
uudella. 



 
Määrittely 
 
Tuote Digitaalinen video kamera 
Kuva sensori 1/2"CMOS Sensori 3.1 Mega pikseliä 
Resoluutio 2048x1536 ; 1600x1200 ; 1024x768 

4032X3024 (12.0M) interpolointi 
Muisti Sisäinen: 32 Flash Muisti 

Ulkoinen: SD tai MMC kortti 
Linssi f=9,3mm /F2,8 
Focus Range 200mm~250mm(Macro) 1.2m. (Normaali) 
TFT-näyttö 2.0” Väri TFT LCD-näyttö 
TFT LCD pyöritys 270° 
PC kamera tila 640x480 VGA image / 320x240 CIF Image 
Fokus alue 20CM—30CM 
 1/4 –1/2000 sec. 
Itselaukaisin Ajastin 10sek. /15sek. / 20sek. viiveellä 
värinäyttö 24bit tai suurempi suositeltu 
Video kuvataajuus 30fps 
Video tila Yksittäinen sieppaus/itselaukaisin/AVI/Audio/PC 

Kamera/24bit(R/G/B) 
Video nauhoitus Elokuvan nauhoittaminen äänellä 
Audio aika Noin 20 minuuttia (ilman korttia) 
Digitaalinen Zoom 8X 
Valkotasapaino Automaattinen tai käsikäyttöinen / Automaattinen tai 

käsikäyttöinen 
Salama tila Automaattinen/kylläisyys/off 
LED osoitin Red on: power on; Red off: power off 
Virtalähde Akku: Li-ion alkaali paristo 
Automaattisesti virta off Akun kesto: noin 3 tuntia MP4 toistossa 
PC liitin Noin 60 sek. (säädettävä) 
TV ulostulo USB1.1 
Opas NTSC/PAL asetukset 
Toiminta järjestelmä ISO 100 
Paino Windows 98/2000/Me/XP 
Mittasuhde 102(L)X54(H)X31(W)mm 
 
 
 
Kopiointioikeus Delivet Oy 2009 – Osittainenkin kopiointi ilman lupaa kielletty. 
 
 
 
 
 
 

 


